
 TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

SUPERVAST

OIL & GAS

Ångslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För professionell industriell rengöring och värmecirkulation av
mättad och överhettad ånga, med oljebeständigt yttergummi.
Används inom petrokemisk, anläggnings, varvs och kemisk
industri.

EGENSKAPER
l Oljebeständigt yttergummi.
l Allroundslang.
l Mycket flexibel.
l Hög värmebeständighet.
l Kemikaliebeständig.
l Långvarig och säker användning.
l Uppfyller internationell standard.

TEKNISK BESKRIVNING
Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: stålflätad.

Yttergummi: CSM, röd, vävmönstrat.

Temperaturområde:
Vatten: -40°C till +120°C, WP=60bar.
Mättad ånga: +210°C/18bar.
Överhettad ånga: +230°C/18bar.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, R<106Ω/lg.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE
ISO 6134:2017 typ 2 klass B. ISO
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19.0 ±0.5 7 33.0 ±1.0 18 60 180 190 0.77 20 5015531 l

19.0 ±0.5 7 33.0 ±1.0 18 60 180 190 0.77 30 5015570 l

25.0 ±0.5 7.5 40.0 ±1.0 18 60 180 250 1.06 20 5015534 360

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).
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