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CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE

Kanalspol- och dräneringsslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Sug- och tryckslang för slamsugning med
kanalrengöringsfordon.

EGENSKAPER
l Hög kink beständighet även vid snäva böjningsradier.
l Alla dimensionerna klarar 80% vakuum.
l Slät konstruktion som minskar risken för att fastna vid

skarpa kanter på gatubrunnar, staket mm.
l Hög nötningsbeständighet.

TEKNISK BESKRIVNING
Innertub: NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: NR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C  till +60°C.

ÖVRIG  INFORMATION
Andra längder och andra diametrar som diameter 120mm kan
tillverkas på begäran.
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100.0 10 ±2.5 120.0 ±2.0 4 12 0.8 800 5.21 4.5 0060278 l

120.0 10 ±2.5 140.0 ±2.0 4 12 0.8 960 7.29 4.5 0095036 9

120.0 10 ±2.5 140.0 ±2.0 4 12 0.8 960 7.3 6 5006886 12

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).
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