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Mörtelspritzschläuche

EINSATZBEREICH
Mörtelspritzschlauch für das Ausbringen von Mörtel, Putz,
Fließestrich, Feinbeton etc. auf Baustellen.

TECHNISCHE MERKMALE
l Hoher Betriebsdruck.
l Große Beweglichkeit durch geringes Gewicht und kleine

Biegeradien.
l Hochabriebfeste Schlauchseele.
l Die nicht abfärbende weiße Schlauchdecke verhindert

Spuren an Wänden und Böden.

AUFBAU
Seele: hochabriebfester Naturkautschuk, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.

Decke: witterungs- und abriebfest SBR, weiß, fein
stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C  bis +70°C.

Elektrische Eigenschaften: elektrisch leitfähige Seele.

Spezielle Eigenschaften: Die Abriebfestigkeit der Seele ist <
40mm3 gemäss ISO 4649.

ZUSATZINFORMATIONEN
Empfohlen sind folgende handelsübliche Armaturen: für einen
Betriebsdruck ≤ 40 bar:
- Aussenhülsen mit Schneidschraubenbefestigung (Comet)
- eingebundene Innenarmaturen (Kamlok).
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LAGER (l)
oder MB

m

25.0 7 39.0 40 120 200 0.85 40 59006807 l

35.0 7 49.0 40 120 280 1.13 40 59006808 200

50.0 9 68.0 40 120 410 2.22 20 59006809 l

50.0 9 68.0 40 120 410 2.22 40 59006810 l

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).
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